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PRO VA%E ZAZNAMY

Zde zapi“te ! islo modelu a vyrobni ! islo:

%slo modelu &

Vyrobni "islo &

Naleznete je na "titku na bo! ni stran" ka!dé jednotky.
Jméno prodejce

Datum nakupu

' Tuto stréanku spole! n" s 0! tenkou pe! liv" uschovejte, aby
byla

k dispozici pro ov" eni data nakupu nebo p i uplat#ovani
zaruky.

PROSTUDUJTE TUTO
P&IRUYKU

Naleznete zde mnoho ulite ! nych pokyn$, jak spravn” poulivat
a udrlovat va'e klimatiza ! ni za izeni. | nevelka preventivni
pé!e mu v"novana z va'i strany, vam m $le u"et it mnoho !asu
a pen"z po celou dobu livotnosti va"i klimatiza ! ni jednotky.

V p ehledné tabulce naleznete mnoho odpov" di na obecné
problémy

a navod, jak odstranit p ipadné zavady. Jestlile si nejprve
prostudujete

tento navod, jak odstranit zavady, nebudete muset volat
servisni slu'bu.

PREVENTIVNI BEZPEYNOSTNI
OPAT&ENI

' Kontaktujte autorizovaného servisniho technika, p okud se
vyskytne

nutnost n #jaké opravy nebo udr'by této jednotky.

' Doporu " uje se k instalaci p !izvat zku#teného monta"niho
technika

' Nedoporu " uje se pou"ivani této klimatiza " ni jednotky
malymi d #tmi

nebo t #lesn# posti"enymi osobami bez pat !i" ného dozoru.

' Je t leba zajistit dohled nad malymid ~ #tmi, aby si s
klimatiza " ni

jednotkou nehraly.

' Pokud je zapot !ebi vym #nit napéjeci kabel, vym #na smi
byt provedena pouze kvalifikovanym persondlem p  !i pou'iti
pouze

originalnich nadhradnich sou " asti.

" Instala " ni prace museji byt provad #ny pouze
kvalifikovanym

a autorizovanym personalem v souladu s Narodnimi

p!edpisy

pro elektricka za !izeni.
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Bezpe nostni opat'eni

Bezpe" nostni opat !eni

Aby bylo zabranéno urazu uzivatele a dalSich osob nebo poSkozeni majetku, museji byt

respektovany nasledujici nstrukce.

B Nespravné provozovani z divodu nerespektovani instrukci zpusobi zranéni nebo jiné skody.
Zavaznost upozornéni je indikovana nasledujicimi oznaéenimi

WARNING i il 5 Shey I Ty 5
( VYSTRAHA Tento symbol indikuje moznost smrtelného urazu nebo vazného zranéni W
L gﬁggﬁfm Tento symbol indikuje moznost zranéni nebo poskozeni majetku. J
B Vyznamy symboll pouzivanych v této pfirucce jsou uvadeny dale v textu.
( ® V zadném pfipadé toto nedslejte. W
L 0 PIne respektujte instrukce. ‘
A WARNING
VYSTRAHA

m [nstalace

NepouZivejte vadné nebo Zapojeni elektrickych casti smi Vyrobek musi byt vady uzemnén.

nedostatecné dimenzované jistice provadét pouze kvalifikovany

Pouzivejte toto zafizeni pouze elektrikaf...”

v el. obvodu k tomu uréenému.
» Hrozi riziko poZaru a zasaZeni * Neprovadéjte demontaz nebo opravu  « Hrozi rizike poZaru a zasaZeni

elektrickym proudem. jednotky. Existuje riziko pozaru nebo elektrickym proudem.

zasazeni elektrickym proudem

Instalujte peclivé panel a kryt Vidy instalujte patficny jistic. Pouzijte spravné dimenzovany jisti¢
ovladaci skfing. nebo pojistku.

* Hrozi riziko poZaru a zasazeni *» Nespravné zapojeni nebo instalace  * Hrozi riziko pozaru a zasazeni
elekirickym proudem. mohou zpUsobit poZar nebo elektrickym proudem.

zasazeni el.proudem.

P"iru ka ulivatele 3



Bezpe nostni opat'eni
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Bezpe nostni opat'eni
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Bezpe nostni opat'eni
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Bezpe nostni opat"eni
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Navod k obsluze

Provozni funkce
Déalkovy ovlada "

8 Klimatiza ni jednotky nast! nného typu



Navod k obsluze
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Popis ovlada e

Popis ovlada "e

Bezdratovy dalkovy ovlada!

P islulenstvi

Drlak(1EA) Fixa ! ni "roub(SEA)

LCD displej

Posuvna dvi ka(zav ena)

Ulivatelsky/Instala ! ni AAA(1,5V)
Manual Baterie(2EA)
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Popis ovlada e

Provoz dalkového ovlada "e

1.TLA%TKO PLASMA FILTRU(P &ISLU%ENSTVI)
Poulivano pro aktivaci nebo deaktivaci funkce !i"t" ni
vzduchu plasma.

2.TLA%TKO PRO *JET COOL+

Poulivano pro spu”t " ni a ukon! eni rychlého chlazeni
(V relimu chlazeni probiha rychlé chlazeni p i super
vysokych ota! kach ventilatoru).

3.TLA%TKO PRO VYB' R PROVOZNIHO RE!IMU
Poulivano pro vyb " r provozniho relimu.

4. TLA%TKO PRO NASTAVENI
Poulivano pro vyb " r relimu automatického !i"t" ni a chytrého
L't nf.

5.TLA%TKO PODSVICENI DISPLEJE
Poulivano pro volbu intenzity podsviceni LCD disple je.

6.TLA%TKO INTELIGENTNIHO %4%T Ni
Poulivano pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.

7. TLA%TKO ZRU%ENI VOLBY
Poulivano pro deaktivaci v'ech !asova!$.

8. TLA%TKO PRO NASTAVENI TEPLOTY
V MISTNOSTI
Poulivano pro vyb " r teploty v mistnosti.

9.TLA%TKO ZAP/VYP
Poulivano pro zap/vyp jednotky.

10.TLA%TKO NASTAVENI RYCHLOSTI
VENTILATORU VNIT&Ni JEDNOTKY
Poulivano pro nastaveni rychlosti ota ! ek ventilatoru
nizké,st edni,vysoké a chaos.

11.TLA%TKO PRO OVLADANI HORIZONTALNIHO
SM' RU PROUD' Ni VZDUCHU

Provozni relim Poulivano pro zap/vyp funkce ovladani horizontalnih o sm"ru
proud" ni vzduchu.

Retim chlazenf 12. TLA%TKO PRO OVLADANI VERTIKALNIHO
SM' RU PROUD' Ni VZDUCHU (P&ISLU%ENSTVI)

] Poulivano pro zap/vyp funkce ovladani vertikalniho sm"ru
Relim auto changeover proud" ni vzduchu.

13.TLA%TKO PRO NASTAVENI / ZRU%ENI
Retim odvih fovani NASTAVENI %ASOVA( E
Poulivano pro nastaveni !asu zap/vyp a spankového relimu.

Relim topeni 14. TLA%TKO PRO KONTROLU TEPLOTY VZDUCHU
V MISTNOSTI

Poulivano pro kontrolu teploty v mistnosti.
Relim ventilace

15.TLA%WTKO ZM' NY °C/°F
Relim chlazeni Relim topeni Poulivano pro nastaveni stup #$ celsia a stup#$ fahrenheita.

16.NULOVACI TLA %TKO
Poulivano pro resetovani dalkového ovlada ! e.
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Instala_ni instrukce

Instala " ni instrukce

Instala " ni nastaveni-Adresace pro centralni  lizeni

Stiskn" te sou! asn" tla! itko MODE a tla! itko RESET.

Tla! itky pro nastaveni teploty prove%e adresaci vnit nich jednotek.
Rozsah nastaveni:00 - FF

Po adi skupiny

Po adi vnit ni
jednotky

Po ukon! eném procesu adresace stiskn"te tla! itko zap/vyp s ovlada! em
nasm" rovanym k jednotce.

Po ukon! eni adresace se na vnit ni jednotce zobrazi po adi adresy.
-Zobrazeni po adi adresy m$!e byt odli"né v zavislosti na modelu vnit ni jednotky.

Prove%e resetovani dalkového ovlada! e pro vstup do Gvodnich provoznich
relim $.

Instala " ni nastaveni-kontrola adresace pro centralni  !izeni

Stiskn" te sou! asn" tla! itko PLASMA a tla! itko RESET.

Stiskn" te tla! itko zap/vyp s ovlada! em nasm" rovanym k jednotce a vnit ni jednotka zobrazi po adi adresy.

-Zobrazeni po adi adresy m$!e byt odli"né v zavislosti na modelu vnit ni jednotky.

Prove%e resetovani dalkového ovlada! e pro vstup do Gvodnich provoznich relim $.
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Instala ni instrukce

Instala " ni nastaveni-Jak vstoupit do re"imu nastaveni

VAROVANI

Pouze kvalifikovany pracovnik m$!e nastavovat detailni funkce dalkového ovlada!e.
V p ipad" nespravného nastaveni, jednotka nemusi pracovat spravn" a m$le se dostavit trvalé po"kozeni jednotky.

Z tohoto d$vodu m$!e v'echny zasahy provad "t pouze certifikovana osoba a osoba k tomu opravn" na.
Neprovad" jte zm"ny nastaveni ovlada! e svépomocn".

Tabulka nastaveni kod $

& Funkce Kod funkce

Relim idici

Skupinové
ovladani

Stiskn" te sou! asn" tla! itko FAN SPEED a tla! itko RESET.

Tla! itky pro nastaveni teploty prove%e nastaveni kédu a nastaveni hodnoty.
(dbejte pokyn$ instala! ni a servisni p iru! ky)

Kéd funkce

Kod nastaveni

Stiskn" te tla! itko zap/vyp s ovlada! em nasm" rovanym k jednotce.

Prove%e resetovani dalkového ovlada! e pro vstup do Gvodnich provoznich
relim $.

Nastaveni Dalkovy ovlada! LCD

Nastaveni idici

Nastaveni pod izené

Nastaveni idici

Nastaveni pod izené

Kontr. idici/pod izené
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Instala ni instrukce

Instala " ni nastaveni-nad !'azeny !idici re"im

Tato funkce plati pouze pro ne-automatickou zm  #nu provozniho re"imu
tepelného " erpadla

Stiskn" te sou! asn" tla! itko FAN SPEED a tla! itko RESET.

Tla! itky pro nastaveni teploty prove%e nastaveni kddu a nastaveni hodnoty.
(dbejte pokyn$ instala! ni a servisni p iru! ky)

Kéd funkce

Kéd nastaveni

Nastaveni idici

Nastaveni pod izené

Stiskn" te tla! itko zap/vyp s ovlada! em nasm" rovanym k jednotce.

Prove%e resetovani dalkového ovlada! e pro vstup do Gvodnich provoznich
relim $.
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Instala ni instrukce

Instala " ni nastaveni-skupinové !izeni

Tato funkce plati pouze pro skupinové !izeni.Nepou"ivejte pro lokalni ovladani
jednotek.

Stiskn" te sou! asn" tla! itko FAN SPEED a tla! itko RESET.

Tla! itky pro nastaveni teploty prove%e nastaveni kodu a nastaveni hodnoty.
(dbejte pokyn$ instala! ni a servisni p iru! ky)

Kéd funkce

Kéd nastaveni

Nastaveni idici

Nastaveni idici

Kontr. idici/pod izené

Stiskn" te tla! itko zap/vyp s ovlada! em nasm" rovanym k jednotce.

Prove%ie resetovani dalkového ovlada! e pro vstup do Gvodnich provoznich
relim $.
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Navod k obsluze

Navod k obsluze

Provozni re"im chlazeni.

Stiskn" te tla! itko zap/vyp .
Jednotka potvrdi p ikaz akustickym signalem(pip).

Stiskn" te tla! itko MODE pro vyb" r relimu chlazeni.

Nastavte poladovanou teplotu stiskem tla ! itka TEMP. Zvy"eni teploty
Stiskn" te tla! itko pro kontrolu teploty v mistnosti.

V p ipad", !e jste nastavili vy""i poladovanou teplotu, ne! je

teplota v mistnosti,nedojde k distribuci Snileni teploty
chladného

Teplotni rozsah:18 a! 30°C(64 a! 86°F)

Teplotni rozsah:18 a! 30°C(64 a! 86°F)

Provozni re"im chlazeni-intenzivni chlazeni.

Stiskn" te tla! itko zap/vyp .
Jednotka potvrdi p ikaz akustickym signalem(pip).

Stiskn" te tla! itko MODE pro vyb"r relimu chlazeni.

Stiskn" te tla! itko JET COOL.Jednotka bude provozovana v relimu
chlazeni s vysokymi ota! kami ventilatoru.

Nast" nné jednotky jsou spu"t"né v relimu JET COOL 30minut.

Pro zru"eni velmi intenzivniho chlazeni stiskn" te znovu tla! itko Jet Cool, nebo tla! itko
ventilatoru, nebo tla! itko nastaveni teploty v mistnosti a jednotka bude pracovat v relimu
chlazeni s vysokymi ota! kami.
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Navod k obsluze

Automaticky provozni re"im.

B#hem re"imu automaticky provoz

Stiskn" te tla! itko zap/vyp .
Jednotka potvrdi p ikaz akustickym signalem(pip).

Stiskn" te tla! itko MODE pro vyb"r relimu chlazeni.

Nastaveni poladované teploty.
Re"im chlazeni

Teplota a ota! ky ventilatoru jsou automaticky p ednastaveny a elektronicky izeny
podle aktualni teploty v mistnosti.

Citite-li nadm" rny chlad, ! i teplo stiskn" te tla! itko nastaveni teploty pro zvy"eni,
nebo snileni teploty.

U této funkce neni mo!né nastavit rychlost ota ! ek ventilatoru.Ta je ji!

p ednastavena vyrobcem pro automaticky provozni relim .

Zvy'eni teploty Provie vitr kédu

Snileni teploty kod pocit
2 chlad
mirny chlad
0 neutralni
-1 mirné teplo
-2 teplo

Re"im chlazeni

Mate mo!nost nastavit poladovanou teplotu a ota ! ky
ventilatoru.

Teplotni rozsah:18 a! 30°C(64 a! 86°F)

Jestlile jednotka nepracuje v poladovaném relimu, m anualn" p epn"te do jiného relimu.Jestlile se jednotka automatic ky
nep epne z relimu chlazeni do topeni a z relimu topeni do chlazeni ,pak p epn"te relim a nastavte poladovanou teplotu.
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Navod k obsluze

Automaticka zm #na provozniho re"imu.

Tato funkce je dostupna pouze pro MULTI V SYNC H/P model.

Stiskn" te tla! itko zap/vyp .Jednotka potvrdi p ikaz akustickym signalem(pip).

Stiskn" te tla! itko MODE pro vyb"r relimu automatickd zm " na provozniho rel!imu.

Nastavte poladovanou teplotu stiskem tla ! itka TEMP.

Teplotni rozsah v relimu automaticka zm " na provozniho relimu:
18 a! 30°C(64 a! 86°F)

Zvy"eni teploty

Sni'eni teploty

Stiskn te tla! itko FAN SPEED pro volbu rychlosti ota! ek ventilatoru !
nizka,st"edni,vysoka,chaos.Ka"dé stisknuti tla! itka m ni volbu rychlosti ota! ek
ventilatoru.

B hem relimu automaticky provoz

Klimatiza! ni jednotka m ni provozni re"im automaticky v zavislosti na teplot v mistnosti.Klimatiza! ni jednotka stabilizuje teplotu
+/-2°C(4°F) v zavislosti od nastavené teploty a p"ednastavené teploty v re"imu automaticky provozni re"im.
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Navod k obsluze

Automaticka zm na provozniho relimu-nastaveni teploty.

Tato funkce je dostupna pouze pro MULTI V SYNC H/P model.

V re"imu automatickd zm na provozniho re"imu stiskn te tla! itko kontrola teplota v mistnosti na 3 sekundy.

Posledni p"ednastavena teplota se zobrazi na displeji

Stiskn te tla! itko na 3 sekundy.

Stiskn te tla! itko nastaveni teploty pro nastaveni po"adované tep loty
Odchylka hodnoty je 2°C(4°F)

Zvy#eni teploty
Teplotni rozsah:1 a" 7°C(2 a" 14°F)

Sni"eni teploty

Klimatiza! ni jednotka se automaticky p“epne z re"imu chlazeni do topeni a z re"imu topeni do chlazeni ,jakmile se teplota li#i od
p“ednastavené hodnoty.

P"iklad:Jestli"e je nastavena teplota 25°C(76°C) a te plota v mistnosti 20°C(68°F) v re"imu topeni.Nasta vite-li hodnotu teploty pro zm nu
re"imu 2°C(4°F), jakmile teplota vzroste na 27°C(25°C + 2°C)(80°F(76°F + 4°F)).jednotka p"epne do re"imu chlazeni.
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Navod k obsluze

Relim odvlh ! ovani.

Stiskn te tla! itko zap/vyp .
Jednotka potvrdi p“ikaz akustickym signalem(pip).

Stiskn te tla! itko MODE pro vyb r re"imu odvlh! ovani.

Stiskn te tla! itko FAN SPEED pro volbu rychlosti ota! ek ventilatoru !
nizka,st"edni,vysoka,chaos.Ka"dé stisknuti tla! itka m ni volbu rychlosti ota! ek
ventilatoru.

B hem provozniho relimu odvih ! ovani

Zvolite-li provozni re"im odvlh! ovani ,jednotka stabilizuje teplotu v zavislosti p“"ednastavenych parametr# a aktualni teploty v mistnosti.
B hem tohoto re"imu se nezobrazuje nastavena teplota na displeji dalkového ovlada! e a neni dostupné funkce kontroly teploty v
mistnosti

Pro funkci zdravého odvlh! ovani je vym na objemu vzduchu "izena tovarnim nastavenim a aktualni teplotou v mistnosti pro dosa"eni
optimalnich podminek zdravi prosp #ného re"imu odvih! ovani b hem sezénnich vysokych hodnot vihkosti.
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Navod k obsluze

Provozni relim topeni.

Tato funkce je dostupna pouze H/P model.

Stiskn te tla! itko zap/vyp .
Jednotka potvrdi p“ikaz akustickym signalem(pip).

Stiskn te tla! itko MODE pro vyb r re"imu topeni.

Nastavte po“"adovanou teplotu stiskem tla! itka TEMP.
Stiskn te tla! itko kontroly teploty v mistnosti a zkontrolujte aktualni teplotu.
Jestli"e je po"adovana teplota ni"#i ne" aktualni t eplota v mistnosti,re"im topeni

nebude spu#t n.

Zvyi#eni teploty Teplotni rozsah v re"imu
topeni:16 a" 30°C(60 a" 86°F)

Sni"eni teploty

Stiskn te tla! itko FAN SPEED pro volbu rychlosti ota! ek ventilatoru !
nizka,st"edni,vysoka,chaos.Ka"dé stisknuti tla! itka m ni volbu rychlosti ota! ek
ventilatoru.
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Navod k obsluze

Provozni relim ventilace.

Stiskn te tla! itko zap/vyp .
Jednotka potvrdi p"ikaz akustickym signalem(pip).

Stiskn te tla! itko MODE pro vyb r re"imu ventilace.

Stiskn te tla! itko FAN SPEED pro volbu rychlosti ota! ek ventilatoru !
nizka,st"edni,vysoka,chaos.Ka"dé stisknuti tla! itka m ni volbu rychlosti ota! ek
ventilatoru.

P"irozené proud ni chaos swing

Po"adujete-li p"irozen j#i proud ni vzduchu pro !lov ka, které je mo"né nalézt pouze v p"irod ,stiskn te tla! itko FAN SPEED a zvolte
re"im CHAOS.V tomto provoznim re"imu se dle tovarni ho nastaveni automaticky "idi thel a rychlost pohybujicich se lopatek.

B hem provozniho relimu ventilace

Kompresor venkovni jednotky nepracuje.
Tato funkce se pou"iva v p"ipad , "e aktualni teplota neni p "ili# odli#na od po"adované hodnoty.
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Navod k obsluze

Nastaveni teploty/Kontrola teploty.

Snadné nastaveni po"adované teploty.
Stiskn te tla! itko pro nastaveni po"adované teploty.

Zvy#it 1°C nebo 2°F jednim stiskem.

Sni"it 1°C nebo 2°F jednim stiskem.

Teplota v mistnosti:Zobrazuje aktualni teplotu v mistnosti
Nastaveni teploty::Zobrazuje teplotu po"adovanou u" ivatelem

Provozni relim chlazeni

Provozni re"im nepracuije jestli"e je po"adovana te plota vy##i ne" aktualni teplota
v mistnosti.Prosim sni"te po"adovanou teplotu.

Provozni relim topeni
Provozni re"im nepracuije jestli"e je po"adovana te plota ni""i ne" aktualni teplota
v mistnosti.Prosim zvy#te po"adovanou teplotu.

Stisknete-li tla! itko aktualni teploty v mistnosti,hodnota bude zobrazena na displeji 5
sekund.

Po 5 sekundéach se na displeji zobrazi po"adovana te plota.

Z d#vodu odli#ného umist ni dalkového ovlada! e, aktualni teplota a zobrazend hodnota
teploty m#"e byt odli#na.
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Navod k obsluze

Nastaveni pr #toku vzduchu.

Ovladani pr#toku vzduchu v vertikalnim sm ru(p"islu#enstvi).

Ovladani pr#toku vzduchu v vertikdlnim sm ru pou'ijte dalkovy ovlada! .

1.Stiskn te tla! itko ZAP./VYP.

2.Stiskn te tla! itko pro ovlddani sm ru vzduchu v vertikdlnim sm ru.Lamela distribuujici vzduch se
za! ne pohybovat nahoru/dol#.

Stiskn te tla! itko pro ovladani sm ru vzduchu v vertikadlnim sm ru op tovn a lamela se stabilizuje
ve vami po"adované poloze.

UPOZORN NI:

Pakli"e stisknete tla! itko pro ovladani pr#toku vzduchu v vertikalnim sm ru, pak se lamely v horizontalnim sm ru "idi tovarnim
nastavenim v re"imu Auto Swing, z d#vodu komfortni distribuce vzduchu. Podobné proud ni vzduchu Ize nalézt v p"irod .

V"dy pou“ivejte dalkovy ovlada ! pro nastaveni proud ni vzduchu ve vertikadlnim sm ru.Nikdy nemanipulujte s lamelami manualn .
M#"ete po#kodit klimatiza! ni jednotku.

V p“ipad vypnuti jednotky lamela distribuujici vzduch bude uzav'ena.

Ovladani pr#toku vzduchu ve vertikalnim sm ru(p“islu#enstvi).

Ovladani pr#toku vzduchu v horizontalnim sm ru pou"ijte dalkovy ovlada! .

1.Stiskn te tla! itko ZAP./VYP.

2.Stiskn te tla! itko pro ovladani sm ru vzduchu v horizontalnim sm ru.Lamela distribuujici vzduch
se za! ne pohybovat vlevo /vpravo.

Stiskn te tla! itko pro ovladani sm ru vzduchu v horizontalnim sm ru op tovn alamela se
stabilizuje ve vami po"adované poloze.

Funkce ovladani pr#toku vzduchu v vertikalnim a horizontalnim sm ru neni zobrazena na displeji
délkového ovlada! e.
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Dal"i funkce.

Plasma filtr(p"islu#enstvi).

Stiskn te tla! itko zap/vyp .
Jednotka potvrdi p“ikaz akustickym signalem(pip).

Stiskn te tla! itko PLASMA pro vyb rre"imu plasma ! i#t ni.
Op tovnym stiskem tla! itka funkce deaktivujete.

PLASMA filtr pouze

Stiskem tla! itka PLASMA aktivujete re"imu plasma ! i#t ni.

Technologie PLASMA filtru byla vyvinuta firmou LG z d#vodu eliminace mikroskopickych ! astic, které se nachazi ve vzduchu.
Silny elektronovy vyboj plasmatického filtru tyto ! astice (! inn ni! i. Touto technologii je zaji#t n!isty a zdravotn nezavadny
vzduch.

Tuto funkci je mo"no pou"itb hem kteréhokoli provozniho re"imu a libovolnych ota! ek ventilatoru, pakli'e je plasmaticky filtr
funk! ni a sou! asti klimatiza! ni jednotky.
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Automatické !i"t ni(p"islu”enstvi).

Tato funkce je aktivni po vypnuti jednotky.

Stiskn te tla! itko FUNCTION SETTING .
Symbol automatického ! i#t ni se zobrazi na displeji.

Stiskn te tla! itko SET/CLEAR pro potvrzeni,nebo zru#eni funkce automatického ! i#t ni.

Po potvrzeni funkce automatického ! i#t ni, se zapne ventilator vnit"ni jednotky a b hem 30minut dojde

k vysu#eni vym niku.Po celou dobu této funkce je jednotka vypnutd a lamela pro distribuci vzduchu
uzav"ena.

Funkce automatického !i#t ni vihkou sekci vym niku tepla vysou#i a zabra$uje tak plisnim a bakteriim v jejich

mno“eni, ! im" dojde nejenom k odstran ni typickych pach# klimatiza! ni jednotky, ale u#et'i vam starosti
spojené s jejim ! astym !i#t nim.

LCD podsviceni ovladacich tla! itek.

Stiskn te tla! itko LCD LUMINOSITY .
Pou'ijte tuto funkci v p"ipad , "e displej jednotky je p"ili# tmavy.

P"epinani stupe$ Celsius/Fahrenhait.

Stiskn te tla! itko °C/°F pro zm nu jednotek s stup$# Celsia na Fahrenheit a Fahrenheit na Celsia..

Po stisknuti tla! itka pro nastaveni teploty v jednotkach Fahrenheit,teplota bude
navy#ena/sni'ena po 2°F.
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Funkce chytreho !i"t ni(p"islu"enstvi).

Tuto funkci je mo"né pou"it dle nastaveni automatického, nebo manualniho.

Funkce automatického chytrého !i"t ni

Jestli"e celkovy provozni ! as jednotky dosahne 30hodin, automaticky se aktivuje funkce automatického chytrého ! i#t ni, jakmile
jednotka vypne.

Stiskn te tla! itko FUNCTION SETTING 2-krat.
Symbol chytrého ! i#t ni se zobrazi na displeji.

Po potvrzeni,nebo zru#eni funkce automatického chytrého ! i#t ni stiskn te tla! itko SET/CLEAR.

Funkce manualniho ch ytrého !i"t ni

Jestli"e jednotka vypne stiskn te tla! itko SMART CLEAN.
Symbol chytrého !i#t ni se zobrazi na displeji.

Pro zru#eni funkce automatického chytrého ! i#t ni stiskn te tla! itko SET/CLEAR.
Symbol chytrého !i#t ni zmizi z displeje.
(Jestli"e zvolite funkci automatického chytrého !i#t ni symbol z#stava zobrazen na displeji.)

Filtr je o! i#t n od prachovych ! astic pohybem z leva do prava a z prava do leva.
Prach je shroma" %ovan v prachovém pytli.
Zp#sob !i#t ni funkce chytrého ! i#t ni m#"e byt odli#ny v zavislosti od modelu klimatiza! ni jednotky.
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$asova!.

Nastaveni aktualniho ! asu.

Stiskn te tla! itko TIMER na 3 sekundy. Stiskn te tla! itko SET/CLEAR.

Stiskn te tla! itko TIME SETTING dokud
se nezobrazi po"adovany ! as.

UPOZORN Ni:

Zkontrolujte indikaci A.M. a P.M.
Nastaveni ! asova! e.

Stiskn te tla! itko TIMER dokud se Stiskn te tla! itko SET/CLEAR.
funkce ! asova! e nezapne,nebo
nevypne.

Stiskn te tla! itko TIME SETTING dokud
se nezobrazi po"adovany ! as.

UPOZORN Ni:  zvolte re"im z nasledujicich t"i mo"nosti.

Spéankovy re"im Zapnuto Vypnuto

Zru#eni funkce ! asoval! e.

P"ejete-li si vypnout v#echny funkce nastaveni! asova! e, stiskn te tla! itko CLEAR ALL.

P"ejete-li si vypnout jednotlivé funkce nastaveni ! asova! e, stiskn te tla! itko TIMER a p“ejd te do
po“adovaného nastaveni zap./vyp., nebo spankového re"imu.

Po-té stiskn te tla! itko SET/CLEAR pro potvrzeni statusu na dalkovém ovlada! i.P"i tomto kroku
nasm rujte ovlada! sm rem k jednotce.

(Symbol na displeji a klimatiza! ni jednotce se deaktivuje)
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Servis a Udr'ba

Servis a udr'ba

Vnit"ni jednotka standardniho typu

21

11
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Servis a Gdrlba

Venkovni jednotka typu Artcool
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Servis a Gdrlba

Vnit"ni jednotka typu Artcool Deluxe
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Servis a Udrlba
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Udrlba a obsluha

Kdy! nebudete klimatiza ! ni jednotku del"i dobu poulivat

Ulite ! né tipy
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Udrlba a obsluha

Ukon! eni livotnosti za "izeni
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Po prostudovani této pru! ky ji uschovejte na lehceiptupném mist,aby byla v pipad' pot eby volfi dostupna pro dalli pou'iti.



