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         D� LE�ITÉ  
            P� e� t� te si prosím pe � liv �  a d� kladn �  tuto p � íru � ku pro  
            u�ivatele p � ed instalací své vnit � ní klimatiza � ní jednotky  
            a jejím uvedením do pro vozu. 
            Tuto p � íru � ku u�ivatele po prostudování pe � liv �  uschovejte,  
            aby byla k dispozici pro vaši budoucí p ot � ebu.  

         BEZPE� NOSTNÍ OPAT� ENÍ 
            V� nujte velkou pozornost bezpe � nostním opat � ením, abyste 
            p� edešli mo�ným rizik � m a poškozením z d � vodu nesprávného 
            zacházení nebo nesprávné instalace. Spo le� nost LG není  
            zodpov � dná za jakékoliv škody zavin � né nesprávným  
            zacházením s tímto výrobkem.  
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PRO VAŠE ZÁZNAMY  
Zde zapište � íslo modelu a výrobní � íslo: 
� íslo modelu # 
Výrobní � íslo # 
Naleznete je na štítku na bo� ní stran�  ka�dé jednotky. 
Jméno prodejce 
Datum nákupu 
• Tuto stránku spole� n�  s ú� tenkou pe� liv�  uschovejte, aby 
byla 
k dispozici pro ov�� ení data nákupu nebo p�i uplat� ování 
záruky. 

PROSTUDUJTE TUTO 
P� ÍRU� KU 
Naleznete zde mnoho u�ite � ných pokyn� , jak správn�  pou�ívat 
a udr�ovat vaše klimatiza � ní za�ízení. I nevelká preventivní 
pé� e mu v� novaná z vaší strany, vám m� �e ušet �it mnoho � asu 
a pen� z po celou dobu �ivotnosti vaší klimatiza � ní jednotky. 
V p�ehledné tabulce naleznete mnoho odpov� dí na obecné 
problémy 
a návod, jak odstranit p�ípadné závady. Jestli�e si nejprve 
prostudujete 
tento návod, jak odstranit závady, nebudete muset volat 
servisní slu�bu. 

PREVENTIVNÍ BEZPE� NOSTNÍ 
OPAT� ENÍ 
• Kontaktujte autorizovaného servisního technika, p okud se 
vyskytne 
nutnost n � jaké opravy nebo údr�by této jednotky. 
• Doporu � uje se k instalaci p � izvat zkušeného montá�ního 
technika 
• Nedoporu � uje se pou�ívání této klimatiza � ní jednotky 
malými d � tmi 
nebo t � lesn �  posti�enými osobami bez pat � i� ného dozoru. 
• Je t � eba zajistit dohled nad malými d � tmi, aby si s 
klimatiza � ní 
jednotkou nehrály. 
• Pokud je zapot �ebí vym � nit napájecí kabel, vým � na smí 
být provedena pouze kvalifikovaným personálem p � i pou�ití 
pouze 
originálních náhradních sou � ástí. 
• Instala � ní práce musejí být provád � ny pouze 
kvalifikovaným 
a autorizovaným personálem v souladu s Národními 
p� edpisy 
pro elektrická za � ízení. 
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Ovlada�  m� �e být instalován pouze 
odbornou a vyškolenou firmou. 
 
 
 
 V p�ípad�  neodborné montá�e 
hrozí riziko po�áru a zasa�ení 
elektrickým proudem. 
 

V�dy kontaktujte prodejce, nebo 
pov�� ené servisní st�edisko, 
v p�ípad�  poškození ovlada� e, 
nebo el.sou� ástí vodou. 
 
 Hrozí zasa�ení elektrickým proudem. 

 
 
 

Nedotýkejte se ovlada� e p�edm� ty, 
které nejsou doporu� eny výrobcem. 
 
 
 
 Hrozí poškození jednotky, nebo 
jejích � ástí. 
 
 

Neinstalujte jednotku v blízkosti 
tepelných spot�ebi�� . 
 
 
 

 

Zabra� te vniknutí vody el.sou� ástí. 
 
 
 

 

Vyvarujte se kontaktu vn� jších 
p�edm� t�  s ovlada� em.  
 
 

 
Hrozí nebezpe� í po�áru. 
 

Hrozí poškození jednotky, nebo 
zasa�ení el.proudem. 
 

Hrozí poškození jednotky. 
 



 Návod k obsluze 
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Na � išt� ní nepou�ívejte silné 
detergenty,rozpoušt� dla,atd.. 
 
 
 

Pro zm� nu re�im �  nepou�ívejte 
hrubou sílu. 
 
 
 

Nedotýkejte se ovlada� e máte-li 
mokré ruce a netahejte za el. kabel. 
 
 
 

Hrozí nebezpe� í po�áru a poškození 
plastových sou� ástí výrobku. 
 

Ovlada�  m� �e být instalován pouze odbornou a 
vyškolenou firmou. 
 

Nedotýkejte se ovlada� e s ostrými p�edm� ty.. 
 
 

V p�ípad�  neodborné montá�e hrozí riziko po�áru a 
zasa�ení elektrickým proudem.  

Hrozí poškození jednotky, nebo jejích � ástí. 
 

Hrozí poškození  výrobku. 
 
 

Hrozí poškození výrobku a zasa�ení 
elektrickým proudem. 



 
  Návod k instalaci 
                              
   

 Vnit � ní jednotka  
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   Návod k instalaci 
                              

Názvy a funkce dálkového ovlada � e 
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1.Indikace provozu na displeji  
 
2.Tla� ítko nastavení teploty 
 
3.P� ijíma �  signálu dálkového ovlada � e 
    -n� které produkty nemají p� ijíma�  signálu 
 
4.Tla� ítko pro ventilaci 
 
5.Tla� ítko pro výb � r provozního re�imu 
 
6.Tla� ítko vedlejších funkcí 
 
7.Tla� ítko nastavení funkcí 
 
8.Tla� ítko EXIT 
 
9.Tla� ítko zapnuto/vypnuto 
 
10.Tla� ítko teploty v místnosti  
 
11.Tla� ítko rychlosti otá � ek ventilátoru 
 
12.Tla� ítko pr � toku vzduchu 
 
13.Tla� ítko rezervace/nastavení � asu 
 
14.Tla� ítko nastavení/zrušení 
 
15.Tla� ítko nahoru,dol � ,doleva,doprava  
 

 

 
Na zadní stran�  dví�ek ovlada� e naleznete štítek 

s popisem symbol� . 
Prove� te výb� r popisu v p�íslušném jazyku. 

 

Propojovací kabel           Šrouby dálkového               U�ivatelsk ý/                  Drátový dálkový             Informa� ní štítek                     
    (1EA,10m)                         ovlada� e                   instala� ní manuál                   ovlada�                 (5EA-v p� ti jazycích) 
                                                (4EA)                                                                 instala� ní šasi 

 



                                                                                                                                                                           Návod k instalaci 
                              

     Instala � ní instrukce 
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Zapojte propojovací kabel dálkového 
ovlada� e k instala� ní šasi drátového 
ovlada� e viz.obr. vpravo. 

 

� ervený vodi�  

�lutý vodi �  

� erný vodi�  

Kabel dálkového 
ovlada� e 

 

Instalace kabelu dálkového ovlada� e, dle továrního doporu� ení. 

Po ukon� ení fixace kabelu dálkového 
ovlada� e upevn� te instala� ní šasi na 
p�edem p�ipravené místo. 

 

P�ed instalací kabelu dálkového ovlada� e 
odstra� te všechny p�ebývající � ásti bránící 
jeho snadné instalaci. 

 

� elní strana instala� ní 
šasi 

 

Zadní strana instala� ní 
šasi 

 

Po ukon� ení fixace kabelu dálkového 
ovlada� e upevn� te instala� ní šasi na 
p�edem p�ipravené místo a instalujte 
pomocí p� ilo�ených šroub � . 
 

 

Instalujte šrouby, jen� jsou sou � ástí balení 
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       Návod k instalaci 
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Po ukon� ení fixace horní � ásti dálkového 
ovlada� e k instala� ní šasi upevn� te 
spodní � ást dálkového ovlada� e k 
instala� ní šasi, viz.obr. vpravo. 
 

 

Pro od instalaci dálkového ovlada� e 
od instala� ní šasi stiskn� te p�epá�ku 
ozna� enou šipkou, viz.obr. vpravo a po-té 
m� �ete odejmout spodní � ást krytu 
ovlada� e od instala� ního šasi. 

Pou�ijte kabel pro p � ipojení vnit�ní jednotky a drátového ovlada� e. 

#������
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Vnit�ní 
jednotka 

V p�ípad�  vzdálenosti mezi vnit�ní jednotkou a drátovým ovlada� em v� tší ne� 10m pou�ijte 
externí prodlou�ený kabel. 
 

Po ukon� ení instalace s kabelem drátového ovlada� e dále nemanipulujte. 
(M� �e dojít k poškození teplotního � idla ovlada� e.) 
Neinstalujte kabel delší ne� 50m. 
(M� �e dojít k poškození p �enosu dat a signalizaci komunika� ní poruchy.) 
 
- V p�ípad�  instalace externího kabelu zkontrolujte správnost p� ipojení konektoru mezi drátovým ovlada� em      
a vnit�ní jednotkou. 
- Zapojíte-li konektor externího kabelu obrácen� , konektor nebude propojen správn� .  
- Specifikace externího kabelu:2547 1007 22# 2  

 

Varování  



    Návod k instalaci 
                              

  Skupinové ovládání 
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V p�ípad�  instalace dvou a více 
klimatiza� ních jednotek k jednomu 
drátovému ovlada� i,postupujte dle 
následujících instrukcí. 
 
 
 
V p�ípad�  , �e jednotky nemají lokální 
ovládání nastavte vnit�ní jednotky do 
pod�ízené funkce �ízení. 
Pro lokální ovládání prostudujte 
pozorn�  produktovou p�íru� ku. 
 
Pozorn�  � t� te instrukce pro nastavení 
pod�ízené funkce �ízení. 
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V p�ípad�  instalace dvou a více drátových 
ovlada��  k jedné klimatiza� ní jednotce, 
postupujte dle následujících instrukcí a obr. 
vpravo. 
 
 
 
V p�ípad�  instalace dvou a více drátových 
ovlada��  k jedné klimatiza� ní jednotce nastavte 
jeden z drátových ovlada��  jako �ídící a druhý 
jako pod�ízený, viz. Obr. vpravo. 
 
 
 
V p�ípad�  takovéto instalace dálkový ovlada�  
neumo� � uje skupinové ovládání. 
 
Pozorn�  � t� te instrukce pro nastavení  
� ídící/pod�ízené funkce �ízení. 
 

�ídící 
�

pod�ízená�

„V p�ípad�  instalace dvou drátových ovlada�� .“ 
�

 
N� které produkty neumo� � ují instalaci skupinového ovládání. 
Více informací naleznete v produktové p�íru� ce.  



 
                                                                                                                                                                        Návod k instalaci 
                              

Instala � ní nastavení-jak vstoupit do re�imu nastavení 
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VAROVÁNÍ 
�

Re�im instala � ního nastavení slou�í k nastavení funkcí drátového dálkového ovlada� e. 
V p�ípad�  nesprávného nastavení instala� ního re�imu, jednotka nebude pracovat správn �  a m� �e 
signalizovat poruchu.Nesprávné zapojení m� �e poškodit ovlada � . 
Nastavení m� �e provád � t pouze certifikovaná osoba a osoba k tomu oprávn� ná. V p�ípad�  zásahu do 
nastavení za�ízení neoprávn� nou osobou, m� �e mít vliv na funk � nost za�ízení a zákazníkovi zaniká právo 
na bezplatnou opravu. 

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 sekund 
pro vstup do re�imu instala � ního nastavení. 
(Jakmile vstoupíte do tohoto re�imu na LCD 
displeji se zobrazí funk� ní kód.) 

Funk� ní kód 
�

Hodnota�

Opakujte stisknutí      tla� ítko.Zm� ní se 
nabídky dle funk� ního kódu. 
 
 
 
Testovací provoz - nastavení adresy - E.S.P. 
– hodnota – termistor - výška stropu - 
statický tlak - skupinové ovládání - nad�ízené 
�ízení - DRY kontakt - 3min.zpo�d � ní - 
zónové �ízení – teplota - Plasma filtr - 
elektrický oh�ev – zvlh� ování - pohyblivá 
m�í�ka - modul pro ventilaci 

N� které produkty nemají popsané funkce a proto funk� ní nastavení nebude na displeji zobrazeno.  
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  Tabulka instala � ních kód �  
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po �adí Funkce Kód Hodnota 
1 Testovací re�im 01 01:nastavení 
2 Adresace 02 00-FF:adresa 
3 E.S.P. hodnota 03 01:velmi nízká                               ESP hodnota 
      02:nízká                                             0 - 255 
      03:st�ední                                         03:00:155 
      04:vysoká                                                 
      05velmi vysoká                              ��+��������,!$����,!$��������  
4 Termistor 04 01:ovlada�  
      02:vnit�ní jednotka 
      03:2TH 
5 Výška stropu 05 01:st�ední 
      02:nízká 
      03:vysoká 
6 Statický tlak 06 01:V-H 
      02:F-H 
      03:V-L 
      04:F-L 
7 Skupinové nastavení 07 00:pod�ízené 
      01:�ídící 
8 Nad�ízené �ízení 08 00:pod�ízené 
      01:�ídící 
9 DRY kontakt 09 00:vypnuto 
      01:zapnuto 

10 Zpo�d � ní 3min. 10 01:nastavení 
11 Zónové �ízení 11 01:variabilní 
      02:fixní 

12 Celsius/fahrenheit 12 01:celsius 
      02:fahrenheit 

13 Plasma filtr 20   
14 Elektrický oh�ev 21 00:není instalováno 
15 Zvlh� ova�  22 01:instalováno 
16 Pohyblivá m�í�ka 23   
17 Modul pro ventilaci 24   

 

N� které produkty nemají ji� zmi � ované funkce a proto funk� ní nastavení nebude na displeji zobrazeno.  



                                                                                                                                                                       
  Návod k instalaci 
                              

  Instala � ní nastavení-testovací re�im 
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Po-té co ukon� íte instalaci spus� te jednotku testovacím provozním re�imu. 
Více informací o testovacím provozním re�imu nalezn ete v produktové p�íru� ce.  
 

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 sekund 
pro vstup do re�imu instala � ního nastavení. 
(Jakmile vstoupíte do tohoto re�imu na 
displeji se zobrazí následující kód.) 

Funk� ní kód 
�

Hodnota�

Stiskn� te      tla� ítko pro spušt� ní. 

18 minut jednotka pracuje v re�imu chlazení 18°C, s  vysokými otá� kami ventilátoru bez ohledu na 
teplotu v místnosti. 
 
Po 18 minutách testovacího re�imu jednotka automati cky vypne. 
 
Kanálová jednotka neumo� � uje zobrazení zm� ny pr� toku vzduchu nahoru/dol� . 
 
Aktivací kteréhokoli tla� ítka na dálkovém ovlada� i b� hem testovacího re�imu,bude testovací re�im 
ukon� en.  



 
                                                                                                                                                                        Návod k instalaci 
                             

  Instala � ní nastavení-adresace jednotek pro centrální � ízení  . 
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Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 
sekund pro vstup do re�imu 
instala� ního nastavení. 
Jakmile vstoupíte do tohoto re�imu 
na displeji se zobrazí „01:01“. 

Opakujte stisknutí      tla� ítka pro 
nastavení funk� ního kódu 02. 

P�íklad:Nastavení adresy „F5“ 

Funk� ní kód 
�

Po�adí jednotky 
�

Po�adí skupiny 
�

Nastavení po�adí skupiny  
stiskem tla� ítka. 

P�ejd� te k nastavení po�adí jednotky  

stiskem  tla� ítka. 

Nastavení po�adí jednotky 
stiskem tla� ítka. 

Stiskn� te      tla� ítko pro ulo�ení.  

Stiskn� te      tla� ítko  pro výstup z re�imu 
nastavení. 
 
V opa� ném p�ípad�  systém po 25 
sekundách automaticky ukon� í 
proces nastavení. 



                                                                                                                                                                        Návod k instalaci 
                              
  Nastavení E.S.P. 
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Co je funkce E.S.P.?  
Tato funkce zajiš�uje, �e objem vzduchu a hluk z � stávají v�dy na po�adované úrovni bez ohledu na 
zm� nu ESP. 
Pomocí této technologie m� �ete optimalizovat instalaci potrubí, udr�ovat výko n a hladinu hluku na 
po�adované úrovni a zredukovat po � et model� . 
 

VAROVÁNÍ 
�V p�ípad�  nesprávného nastavení funkce E.S.P., jednotka nebude pracovat správn�  a m� �e signalizovat poruchu. 

Nastavení m� �e provád � t pouze certifikovaná osoba a osoba k tomu oprávn� ná.  
Tato funkce je dostupná pouze u jednotek kanálového typu. 

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 
sekund pro vstup do re�imu 
instala� ního nastavení. Na displeji 
se zobrazí „01:01“. 

Opakujte stisknutí      tla� ítka pro 
nastavení funk� ního kódu 03. 

Funk� ní kód 
�

ESP hodnota�ESP 
�

Nastavení ESP stiskem  tla� ítka. 
(01:velmi nízké, 02:nízké, 03:st�ední, 04:vysoké, 
05:velmi vysoké) 

P�ejd� te k nastavení ESP stiskem 

tla� ítka. 

Stiskn� te   tla� ítka nastavení ESP 

hodnoty(0 – 255) 



 
                                                                                                                                                                        Návod k instalaci 
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Stiskn� te      tla� ítko pro ulo�ení.  

Stiskn� te      tla� ítko  pro výstup 
z re�imu nastavení. 
V opa� ném p�ípad�  systém po 25 
sekundách automaticky ukon� í 
proces nastavení. 

 
N� které modely neumo� � ují dostupnost všech funkcí. 
 
Hodnota E.S.P. je p�ednastavena výrobcem.Výrobce doporu� uje zachovat tovární nastavení. 



 
                                                                                                                                                                        Návod k instalaci 
                              

Instala � ní nastavení-termistor 
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Horizontální sm� r 

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 
sekund pro vstup do re�imu 
instala� ního nastavení. Na displeji 
se zobrazí „01:01“. 

Opakujte stisknutí      tla� ítka pro 
nastavení funk� ního kódu 04. 

Funk� ní kód 
�

Nastavení termistoru 
�

P�íklad:Nastavení termistoru „2TH“ 

Nastavení termistoru stiskem  
tla� ítka. (01:dálkový ovlada� , 
02:jednotka, 03:2TH) 

Stiskn� te      tla� ítko pro ulo�ení.  

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
výstup z re�imu nastavení. 
V opa� ném p�ípad�  systém po 25 
sekundách automaticky ukon� í 
proces nastavení. 
 

Dle nastavené hodnoty jednotka snímá teploty z vnit�ní jednotky, nebo dálkového ovlada� e. 
 

-Tabulka termistor� - 

Lokace teplotního senzoru                                          Funkce 
01 Vnit�ní jednotka Provozní re�im je �ízen teplotním senzorem vnit�ní jednotky. 
02 Dálkový ovlada�  Provozní re�im je �ízen teplotním senzorem dálkového ovlada� e. 
03 2-Termistory (2TH) Provozní re�im je �ízen podle ni�ší teploty teplotního senzoru 
    vnit�ní jednotky a dálkového ovlada� e. 
 



 
                                                                                                                                                                        Návod k instalaci 
                              

   Instala � ní nastavení-v závislosti na  výšce stropu 

 
 

22 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 
sekund pro vstup do re�imu 
instala� ního nastavení. Na displeji 
se zobrazí „01:01“. 

Opakujte stisknutí      tla� ítka pro 
nastavení funk� ního kódu 05. 

Funk� ní kód 
�

Výška stropu 
�

P�íklad:Nastavení standardní výšky stropu. 

Nastavení výšky stropu stiskem  tla� ítka. 
(01:nízká,02:standardní,03:vysoký, 
04:super vysoká) 

Stiskn� te      tla� ítko pro ulo�ení.  

Stiskn� te      tla� ítko  pro výstup 
z re�imu nastavení. V opa � ném 
p�ípad�  systém po 25 sekundách 
automaticky ukon� í celý proces. 
 

Tato funkce umo� � uje nastavení pr� toku vzduchu v závislosti na výšce stropu(jen kazetová 

-Tabulka nastavení v závislosti na výšce stropu- 

Stupe �  výšky nastavení stropu Poznámka 
01 Nízká Sni�te pr � tok vzduchu jednotkou o 1 stupe�  ne� standartní nastavení 
02 Standartní Nastavte standartní pr� toki vzduchu jednotkou 
03 Vysoká Zvyšte pr� tok vzduchu jednotkou o 1 stupe�  ne� standartní nastavení 
04 Velmi vysoká Zvyšte pr� tok vzduchu jednotkou o 2 stup� e ne� standartní nastavení 
 
N� které modely neumo� � ují dostupnost funkce nastavení pr� toku vzduchu dle výšky stropu. 
 
N� které modely neumo� � ují dostupnost stupn�  nastavení výšky stropu „velmi vysoká“. 
 
Více informací naleznete v produktové p�íru� ce.  
 



 
                                                                                                                                                                        Návod k instalaci 
                              

  Instala � ní nastavení-statický tlak 

 
 
 
23 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 
sekund pro vstup do re�imu 
instala� ního nastavení. Na displeji 
se zobrazí „01:01“. 

Opakujte stisknutí      tla� ítka pro 
nastavení funk� ního kódu 06. 

Funk� ní kód 
�

Tlak�

Nastavení statického tlaku stiskem  
tla� ítka. 
(01:V-H,02:F-H,03:V-L,04:F-L) 

Stiskn� te      tla� ítko pro 
ulo�ení. 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
výstup z re�imu nastavení. 
V opa� ném p�ípad�  systém po 25 
sekundách automaticky ukon� í celý 
proces. 

-Tabulka nastavení statického tlaku- 

Tato funkce je dostupná jen pro jednotky kanálového typu. V p�ípad�  nastavení této funkce 
jednotek rozdílného modelu, jednotka nebude pracovat správn�  a m� �e signalizovat poruchu. 
 

        Nastavení tlaku   Funkce    
    Zóna ESP hodnota 
01 F-L fixní nízká 
02 F-H fixní vysoká 
03 V-L variabilní nízká 
04 V-H variabilní vysoká 
 



                                                                                                                                                                        Návod k instalaci 
                              

    Skupinové ovládání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 
sekund pro vstup do re�imu 
instala� ního nastavení. Na displeji 
se zobrazí „01:01“. 

Opakujte stisknutí      tla� ítka pro 
nastavení funk� ního kódu 07. 

Funk� ní kód 
�

	 ídící/pod�ízená 
�

P�íklad:Nastavení � ídící funkce. 

Nastavení � ídící/pod�ízený re�im stiskem 

 tla� ítka. (00:po�ízená,01:�ídící) 

Stiskn� te      tla� ítko pro ulo�ení.  

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
výstup z re�imu nastavení. 
V opa� ném p�ípad�  systém po 25 
sekundách automaticky ukon� í celý 
proces. 

Tato funkce je dostupná jen pro re�im skupinového o vládání.Nepou�ívejte pro jednotky mimo 
skupinové �ízení. 
 



 
                                                                                                                                                                        Návod k instalaci 
                              

   Instala � ní nastavení-nad � azený re�im 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 Klimatiza� ní jednotky sloupového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 
sekund pro vstup do re�imu 
instala� ního nastavení. Na displeji 
se zobrazí „01:01“. 

Opakujte stisknutí      tla� ítka pro 
nastavení funk� ního kódu 08. 

Funk� ní kód 
�

	 ídící/pod�ízená 
�

P�íklad:Nastavení nad�azené �ídící funkce. 

Nastavení � ídící/pod�ízený re�im stiskem 

 tla� ítka. (00:po�ízená,01:�ídící) 

Stiskn� te      tla� ítko pro ulo�ení.  

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
výstup z re�imu nastavení. 
V opa� ném p�ípad�  systém po 25 
sekundách automaticky ukon� í celý 
proces. 

Pou�ívejte tuto funkci v p �ípad�  instalace 2 vnit�ních jednotek a 1 venkovní jednotky nastavení 
� ídícího a pod�ízeného � ízení.Toto nastavení není zobrazeno na displeji  lokálních ovlada�� .  
 
 



 
 

                                                                                                                                                                        Návod k instalaci 
          

   Instala � ní nastavení-DRY kontakt 

 
 
 

 
 
 
 

 
26 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 
sekund pro vstup do re�imu 
instala� ního nastavení. Na displeji 
se zobrazí „01:01“. 

Opakujte stisknutí      tla� ítka pro 
nastavení funk� ního kódu 09. 

Funk� ní kód 
�

Nastavení DRY kontaktu 
�

P�íklad:Nastavení re�imu zapnuto funkce DRY kontakt.  

Nastavení re�imu DRY kontakt stiskem 

 tla� ítka. (00:vypnuto,01:zapnuto) 

Stiskn� te      tla� ítko pro ulo�ení.  

Stiskn� te      tla� ítko  pro výstup 
z re�imu nastavení. V opa � ném 
p�ípad�  systém po 25 sekundách 
automaticky ukon� í celý proces. 
 

Tato funkce umo� � uje �ízení jednotky v automatickém,nebo manuálním provozním re�imu �ízením 
dálkovým ovlada� em. 

Více informací naleznete v produktové p�íru� ce.  



 
                                                                                                                                                                Návod k instalaci 
   

     Instala � ní nastavení-zónové nastavení 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 
sekund pro vstup do re�imu 
instala� ního nastavení. Na displeji 
se zobrazí „01:01“. 

Opakujte stisknutí      tla� ítka pro 
nastavení funk� ního kódu 11. 

Funk� ní kód 
�

Nastavení zóny�

P�íklad:Nastavení fixní zóny. 

Nastavení zón stiskem  tla� ítka. 
(01:variabilní,01:fixní) 

Stiskn� te      tla� ítko pro ulo�ení.  

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
výstup z re�imu nastavení. 
V opa� ném p�ípad�  systém po 25 
sekundách automaticky ukon� í celý 
proces. 

N� které modely neumo� � ují dostupnost všech funkcí. 
 



 
                                                                                                                                                                Návod k instalaci 

      Instala � ní nastavení-celsius/fahrenheit  

  
 
 

28 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 
sekund pro vstup do re�imu 
instala� ního nastavení. Na displeji 
se zobrazí „01:01“. 

Opakujte stisknutí      tla� ítka pro 
nastavení funk� ního kódu 12. 

Funk� ní kód 
�

Nastavení hodnoty�

P�íklad:Nastavení jednotek Fahrenheit. 

Nastavení jednotky teploty stiskem  
tla� ítka.  
(01:Celsius,02:Fahrenheit) 

Stiskn� te      tla� ítko pro ulo�ení.  

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
výstup z re�imu nastavení. 
V opa� ném p�ípad�  systém po 25 
sekundách automaticky ukon� í celý 
proces. 
 

Tato funkce umo� � uje volbu nastavení zobrazení jednotek na displeji Celsius, nebo Fahrenheit. 

Nastavení stiskem  tla� ítka pro jednotku Fahrenheit teplota vzroste/sní�í o 2 stupn� . 



                                                                                                                                                                Návod k instalaci 

     Instala � ní nastavení-funkce p � íslušenství       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  b� hem 4 
sekund pro vstup do re�imu 
instala� ního nastavení. Na displeji 
se zobrazí „01:01“. 

Opakujte stisknutí      tla� ítka pro 
nastavení funk� ního kódu. 
(20:Plasma filtr, 
 21:Odvlh� ování, 
 22:Elektrický oh�ev, 
 23:Modul ventilace, 
 24:Pohyblivá dekora� ní m�í�ka.) 
 

Funk� ní kód 
�

Nastavení re�imu �

Nastavení jednotlivé funkce 

stiskem  tla� ítka. 
(00:není instalováno, 
 01:instalováno) 

Stiskn� te      tla� ítko pro 
ulo�ení. 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
výstup z re�imu nastavení. 
V opa� ném p�ípad�  systém po 25 
sekundách automaticky ukon� í 
celý proces. 
 

Tato funkce umo� � uje nastavení re�imu filtrace Plasma/odvlh � ování/elektrický oh�ev a 
ventilace,pohyblivá dekora� ní m�í�ka. 



                                                                                                                                                                          Návod k obsluze 
   

 Návod k obsluze  
   

 Provozní re�im chlazení  
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
zapnutí jednotky. 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
volbu provozního re�imu 
chlazení. 

Zvolte po�adovanou teplotu 

stiskem  tla� ítka. 

Stiskn� te  tla� ítko pro 
kontrolu teploty v místnosti. 
Jestli�e je po�adovaná teplota 
vyšší, ne� je aktuální teplota 
v místnosti, spustí se re�im 
ventilace jednotky. 

Teplotní rozsah:18°C–30°C(64°F-86°F)  



 
                                                                                                                                                                Návod k obsluze 
    

 Provozní re�im super silného chlazení 
 

 
   
 Provozní re�im topení 
 

 
 

31 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
zapnutí jednotky. 
Stiskn� te      tla� ítko  pro 
zapnutí jednotky. 
Stiskn� te      tla� ítko  pro 
zapnutí jednotky. 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
zapnutí jednotky. 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
volbu provozního re�imu 
chlazení. 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
volbu provozního re�imu topení. 

Tato funkce umo� � uje nastavení re�imu velmi silného chlazení b � hem krátkého � asu. 

Dlouhý stisk      tla� ítka 
dokud se na displeji nezobrazí 
„Po“. 

Zvolte po�adovanou teplotu 

stiskem  tla� ítka. 

Jestli�e je po�adovaná teplota 
ni�ší, ne� je aktuální teplota 
v místnosti, spustí se re�im 
ventilace jednotky. 

Teplotní rozsah:16°C–30°C(60°F-86°F)  



                                                                                                                                                                Návod k obsluze 
          

Provozní re�im odvlh � ování 

  
 
Provozní re�im „autochangeover“ 

 
 

 
32 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  pro zapnutí 
jednotky. 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
zapnutí jednotky. 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
volbu automatické zm� ny 
provozního re�imu. 

Teplotní rozsah:18°C–30°C(64°F-86°F)  

Nastavte teplotu dle obr.vpravo 
pro model jednotky  
chlazení/topení. 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
volbu provozního re�imu topení. 
B� hem tohoto provozního re�imu 
nebude brán z�etel na nastavenou 
teplotu. 

(Seznam dle funkce modelu) 

Stiskn� te      tla� ítka pro 
výb� r pr� toku vzduchu nízké-
st�ední-vysoké-(    )-  

(     ):stupe�  rychlosti otá� ek ventilátoru. 

Efektivní vyu�ití re�imu odvlh � ování v období s 
vysokou vlhkostí ,nebo za dešt� .  



                                                                                                                                                                Návod k obsluze 

    
   Automatický provozní re�im  
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
zapnutí jednotky. 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
volbu provozního re�imu 
automatického provozního re�imu. 

V provozním re�imu chlazení, 
nastavte „0“ jako standardní. 
Po�adovaná teplota od stupn �   
-2 a� stupe �  2. 

-Tabulka nastavení statického tlaku- 

Kód Subjektivní pocit 
2 chlad 
1 mírný chlad 
0 neutrální 
-1 mírné teplo 
-2 teplo 

 

Nastavte kód dle Vašeho subjektivního pocitu. 

Provozní re�im AUTO CHANGEOVER a automatický provoz ní re�im nemusí být dostupný u všech 
typ�  jednotek. 
Více informací naleznete v produktové p�íru� ce. 

B� hem automatického provozního re�imu:  

Je dostupná funkce ovládání rychlosti otá� ek ventilátoru. 
Je mo�nost manuální zm � ny provozního re�imu. 



                                                                                                                                                                Návod k obsluze 
 
  

Re�im ventilátoru 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
zapnutí jednotky. 

Stiskn� te      tla� ítko. 

Stiskn� te      tla� ítka pro 
výb� r pr� toku vzduchu nízké-
st�ední-vysoké-(    )-  

(Seznam dle funkce modelu) 

V provozním re�imu ventilace je kompresor venkovní jednotky vypnutý 
 
Ventilátor jednotky b� hem provozu nedistribuuje chladný vzduch, dochází pouze k cirkulaci vzduchu 
v místnosti.  



                                                                                                                                                                Návod k obsluze 
  

     Nastavení teploty/kontrola teploty v místnosti 
 

 
 

35 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Zvolte po�adovanou teplotu . 

Stiskem  tla� ítka nastavte 
po�adovanou teplotu. 

:Zvyšte o 1°C, nebo 2°F stiskem            
tla� ítka 

:Sni�te o 1°C, nebo 2°F stiskem            
tla� ítka 

Pokojová teplota: Aktuální teplota 
v místnosti. 
Nastavená teplota:Po�adovaná teplota 
u�ivatele. 

V závislosti na typu ovlada� e m� �e 
aktuální teplota dosahovat odchylku od 
teploty po�adované 0,5°C nebo 1°F. 

Kdykoli stisknete  tla� ítko, zobrazí se 
na displeji 5 sekund teploty v místnosti. 
Po 5 sekundách se na displeji zobrazí 
nastavená teplota. 
V závislosti na umíst� ní dálkového ovlada� e 
aktuální teplota m� �e indikovat odchylku od 
nastavené teploty. 

Provozní re�im chlazení:  
 
Re�im chlazení není v provozu, jestli�e je 
po�adovaná teplota vyšší, ne�  aktuální 
teplota v místnosti, sni�te nastavení teploty.  

Provozní re�im topení:  
 
Re�im topení není v provozu, jestli�e je 
po�adovaná teplota ni�ší, ne�  aktuální 
teplota v místnosti, zvyšte nastavení teploty. 



                                                                                                                                                                Návod k obsluze 
   

     Nastavení pr � toku vzduchu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

-Tabulka nastavení pr� toku vzduchu- 

Symbol Poznámka 

  Swril:Zm� na pr� toku vzduchu se periodicky opakuje. 

  Nahoru/dol� :Pr� tok vzduchu m� ní automaticky sm� r nahoru a dol� . 

  Doleva/doprava:Pr� tok vzduchu m� ní automaticky sm� r zleva do prava. 
 

 

 

Tato funkce umo� � uje nastavení pr� toku vzduchu. 

Stiskem  tla� ítka nastavte po�adovaný 
pr� tok vzduchu. 

 

(        ):není dostupná 

(Seznam dle funkce modelu) 
 

Více informací naleznete v produktové p�íru� ce. 



 
                                                                                                                                                                Návod k obsluze 

     Vedlejší funkce:filtrace PLASMA filtru 

  
  Vedlejší funkce:zvlh � ování 

    
  

37 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  
                                                                                                           

Opakujte stisk   tla� ítka 

dokud se nezobrazí  ikona. 

Provoz,nebo zrušení re�imu filtrace 

Plasma stiskn� te tla� ítko. 

Ikona  se zobrazí/zmizí na displeji 

nad funkcí. 

Pro ukon� ení nastavení stiskn� te   

   tla� ítko  pro výstup 
z re�imu nastavení.  

Opakujte stisk   tla� ítka 

dokud se nezobrazí  ikona. 

Nedojde-li k výb� ru stiskn� te 
tla� ítko b� hem 10 sekund a 
automaticky se ukon� í celý 
proces. 
 

Provoz,nebo zrušení re�imu 

zvlh� ování stiskn� te tla� ítko. 

(Ikona  se zobrazí na displeji  
v p�ípad�  nastavení ,nebo zmizí 
v opa� ném p�ípad� .) 

V p�ípad�  vypnutí jednotky provozní re�im filtrace Plasma se  také vypne.(Po op� tovném startu jednotky bude 
provozní re�im filtrace vypnutý) 

N� které modely nemají dostupný re�im filtrace Plasma, tato funkce nereaguje po stisknutí  tla� ítka. 

 
V p�ípad�  vypnutí jednotky provozní re�im zvlh � ování se také vypne.(Po op� tovném startu jednotky bude 
provozní re�im zvlh � ování vypnutý) 

N� které modely nemají dostupný re�im zvlh � ování,tato funkce nereaguje po stisknutí  tla� ítka. 



                                                                                                                                                                 Návod k obsluze 
 
  

    Vedlejší funkce:elektrický oh � ev 

 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Klimatiza� ní jednotky kazetového typu  

Opakujte stisk   tla� ítka 

dokud se nezobrazí  ikona. 

Provoz,nebo zrušení re�imu 

elektrický oh�ev stiskn� te  

tla� ítko. (Ikona  se zobrazí na 
displeji  v p�ípad�  nastavení ,nebo 
zmizí v opa� ném p�ípad� .) 

Nedojde-li k výb� ru stiskn� te 
tla� ítko b� hem 10 sekund a 
automaticky se ukon� í celý 
proces. 
 

 
Poznámka: 
 
-Funkce elektrického oh�evu je dostupná pouze v provozním re�imu topení. 
 
-V p�ípad�  vypnutí spušt� ného provozního re�imu topení sou � asn�  s re�imem elektrického oh �evu se 
provozní re�im elektrického oh �evu automaticky vypne.(Po op� tovném startu jednotky v re�imu topení 
dálkovým ovlada� em bude provozní re�im elektrického oh �evu vypnutý) 
 
-V p�ípad�  zm� ny provozního re�imu se re�im elektrického oh �evu automaticky vypne. 

-N� které modely nemají dostupný re�im elektrického oh �evu, tato funkce nereaguje po stisknutí  
tla� ítka. 
 
-Funkce elektrického oh�evu m� �e být aktivována také infra dálkovým ovlada � em. 
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     Vedlejší funkce:automatická funkce ventilátoru 

     
 
  Nastavení funkce: � istota filtru 
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Opakujte stisk   tla� ítka dokud 

se nezobrazí  ikona. 

Provoz,nebo zrušení re�imu filtrace 

Plasma stiskn� te tla� ítko. 

Ikona  se zobrazí/zmizí na 
displeji nad 

funkcí. 

Pro ukon� ení nastavení stiskn� te   

   tla� ítko  pro výstup 
z re�imu nastavení.  

V p�ípad�  blikající ikony stiskn� te 

tla� ítko.  

Stiskn� te  tla� ítko.  

Opakujte stisknutí tla� ítka dokud 

se nezobrazí  ikona. 

Poznámka: 
N� které modely nemají dostupnou funkci nastavení automatického ventilátoru, tato funkce nereaguje po 

stisknutí  tla� ítka. 
 

V p�ípad�  zne� išt� ní filtru prachem, tato skute� nost m� �e negativn �  ovlivnit ú� innost jednotky v re�imu 
chlazení/topení.Zne� išt� ný filtr m� �e být zdrojem vyšší spot �eby energie. 
Výrobce doporu� uje � išt� ní filtru i p�ed vypršením �ádné lh� ty pro kontrolu � istoty filtru.  
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  Nastavení funkce:d � tský zámek  
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Tato funkce chrání p�ed  d� tmi neoprávn� ným 
pou�íváním jednotky.   

Stiskn� te  tla� ítko.  

Opakujte stisknutí tla� ítka dokud 
se nezobrazí  ikona. 

Po nastavení funkce, ikona bude 
zobrazena na displeji, i v p�ípad�  nastavení 
dalších provozních re�im �  krom�  pokojové 
teploty,kterou je mo�né ovládat dálkovým 
ovlada� em. 

V p�ípad�  blikajícího tla� ítka stiskn� te 

tla� ítko pro nastavení funkce.  

Pro ukon� ení funkce stiskn� te   

   tla� ítko dokud  ikona 
neza� ne blikat a po-té stiskn� te 

tla� ítko. 
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     Nastavení funkce:pohyblivá dekora � ní m� í�ka  
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Tato funkce umo� � uje pohyb dekora� ní m�í�ky 
vzh� ru/dol�  a usnad� uje � išt� ní filtru. 
Nastavení je dostupné jen model� m umo� � ujících 
tuto funkci. 

Stiskn� te  tla� ítko.  

Opakujte stisknutí tla� ítka dokud se 

nezobrazí  ikona. 

Stiskn� te tla� ítka pro �ízení pohybu 
nahoru/dol� , nebo zastavení. 

tla� ítko:ovládáte pohyb nahoru, nebo 
zastavíte dekora� ní m�í�ku 

tla� ítko: ovládáte pohyb dol� , nebo 
zastavíte dekora� ní m�í�ku 

Po nastavení stiskn� te tla� ítko pro 
výstup. 
V opa� ném p�ípad�  se celý proces 
automaticky ukon� í po 60 
sekundách. 
 

 

N� které modely nemají dostupný uvedený re�im ,tato 

funkce nereaguje po stisknutí  tla� ítka. 

-Zobrazení funkce pohyblivé m�í�ky- 
 

Sm� r:nahoru Sm� r:dol�  Sm� r:zastavit 
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     Nastavení funkce:úhel otev � ení lamely 
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Stiskn� te  tla� ítko.  

Opakujte stisknutí tla� ítka dokud 

se nezobrazí  ikona. 

P�íklad:Nastavení druhé lamely pod úhlem „P3“ 

Stiskn� te tla� ítka pro aktivaci 
lamely:1/2/3/4/všechny. 
1 a� 4:individuální � ízení lamely 
všechny: � ízení všech lamel ve stejném 
okam�iku  

Stiskn� te tla� ítka pro aktivaci 
po�adí lamely/úhel lamely. 

Úhel lamely:6 stupe� (P1-P6) a Sd 

Sd:standardní úhel 

Stiskn� te tla� ítka 
po�adovaného úhlu. 

 

Tato funkce umo� � uje nastavení úhlu lamely pro distribuci vzduchu. 
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   Nastavení funkce:re�im zm � ny teploty 
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Stiskn� te tla� ítko pro ukon� ení procesu 
nastavení funkce.  
(Funkce pr� toku vzduchu bude 
ukon� en po nastavení úhlu lamely) 

Stiskn� te      tla� ítko  pro výstup 
z re�imu nastavení.  
V opa� ném p�ípad�  se celý proces 
automaticky ukon� í po 25 
sekundách. 
 

Stiskn� te      tla� ítko  pro výstup 
z re�imu nastavení.  
V opa� ném p�ípad�  se celý proces 
automaticky ukon� í po 25 
sekundách. 
 

Stiskn� te  tla� ítko.  

Opakujte stisknutí tla� ítka dokud 

se nezobrazí  ikona. 

P�íklad:Nastavení ACO teploty jako „3“. 

Stiskn� te tla� ítka pro 
zm� nu teploty: 1-7 

 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
potvrzení nastavení re�imu.  

Tato funkce umo� � uje nastavení teploty v provozním re�imu Auto Changeover.  
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       Nastavení funkce:zm � na aktuálního � asu 
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Stiskn� te  tla� ítko b� hem 4 
sekund pro vstup nastavení 
aktuálního � asu. 

P�íklad:Zm� na aktuálního � asu  
„pond� lí ráno 10:20“. 

Stiskn� te  tla� ítka pro aktivaci 
aktuálního dne. 

Stiskn� te tla� ítko pro nastavení 
ráno/odpoledne(AM/PM zobrazen na displeji) 

Nastavte AM/PM stiskem 

 tla� ítka. 

Stiskn� te  tla� ítko pro vstup nastavení 
„hodin“. 
(hodiny zobrazeny na displeji) 

Prove� te nastavení hodiny stiskem   
tla� ítka. 
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Stiskn� te  tla� ítko pro vstup nastavení 
„minut“. (minuty zobrazeny na displeji) 

Prove� te nastavení minut stiskem   
tla� ítka. 

Stiskn� te tla� ítko pro 
ukon� ení. 

Stiskn� te      tla� ítko  pro 
výstup z re�imu nastavení.  
V p�ípad�  nesprávného nastavení 
se  proces vrátí do 
p�edcházejícího nastavení. 
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  Programování:nastavení rezervace 
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Stiskn� te  tla� ítko pro vstup do 
programovacího re�imu. 

(Zobrazí se ikona) 

P�íklad:Nastavení � asu rezervace 
„3“ 

Stiskn� te tla� ítka pro 
po�adovaný rezerva � ní � as. 

Stiskn� te tla� ítko pro ukon� ení nastavení. 

Nastavení po�adovaného rezerva � ní � asu 
provede ukon� ení p�edcházejícího 
nastavení. 

Vyu�ijte mo�nosti jednoduchého nastavení rezervace vnit�ní jednotky, jestli�e klimatiza � ní jednotka není 
p�ipojena k nad�azenému centrálnímu �ídícímu systému. 

 
V p�ípad� , �e je jednotka spušt � na pou�ijte funkci rezervace pro vypnutí jednotky. V p�ípad� , �e je 
jednotka vypnuta pou�ijte funkci rezervace pro zapn utí jednotky. 
Rezerva� ní � as nastavitelný od 1 do 7 hodin. 
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   Programování:rezervace spánkového re�imu 
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Stiskn� te  tla� ítko pro vstup 
do programovacího re�imu. 
 
P�íklad:Nastavení rezervace 
spánkového � asu  „3“ 

Opakujte stisk  tla� ítka pro vstup do 
rezervace spánkového re�imu. 
(Zobrazí se ikona) 

Stiskn� te tla� ítka pro po�adovaný 
rezerva� ní � as. 
Rezervace spánkového re�imu od 1 do 7 
hodin. 

Stiskn� te tla� ítko pro ukon� ení 
nastavení. 
Po ukon� ení rezervace se zobrazí 

ikona. 
Po zrušení rezervace zmizí 

ikona. 

Nastavení po�adovaného rezerva � ní � asu 
provede ukon� ení p�edcházejícího 
nastavení. 

Tato funkce umo� � uje vypnutí klimatiza� ní jednotky b� hem spánku, nebo nastaveném � ase. 

Varování  
Nastavte u�ivatelsky p �ijatelný � as pro rezervaci spánkového re�imu. 
(V�dy s  ohledem na zdraví prosp� šné pou�ív ání re�imu chlazení.  
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       Programování:rezervace zapnutí jednotky 
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Stiskn� te  tla� ítko. 
 
P�íklad:rezervace spušt� ní 
„ráno 10:20“ 
 

Opakujte stisk  tla� ítka pro 
vstup do rezervace spušt� ní 
jednotky. 
(Zobrazí se ikona) 

Stiskn� te tla� ítka pro po�adovaný   
� as ráno/odpoledne. 

Stiskn� te  tla� ítka pro nastavení 
hodin.Zobrazí-li se ikona � asu prove� te 
nastavení. 
Rozsah nastavení od 1 do 12. 

Stiskn� te  tla� ítka pro nastavení 
minut.Zobrazí-li se ikona minuty prove� te 
nastavení. 
Rozsah nastavení od 00 do 59. 

Stiskn� te tla� ítko pro ukon� ení nastavení. 

Tato funkce umo� � uje zapnutí klimatiza� ní jednotky v p�edem stanoveném � ase. 
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  Programování:rezervace vypnutí jednotky 
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Stiskn� te  tla� ítko. 
 
P�íklad:rezervace vypnutí „ráno 
10:20“ 

Opakujte stisk  tla� ítka pro 
vstup do rezervace vypnutí 
jednotky. 

(Zobrazí se ikona) 

Stiskn� te tla� ítka pro po�adovaný   
� as ráno/odpoledne. 

Stiskn� te  tla� ítka pro nastavení 
hodin.Zobrazí-li se ikona � asu prove� te 
nastavení. 
Rozsah nastavení od 1 do 12. 

Stiskn� te  tla� ítka pro nastavení 
minut.Zobrazí-li se ikona minuty prove� te 
nastavení. 

Rozsah nastavení od 00 do 59. 

Stiskn� te tla� ítko pro ukon� ení nastavení. 

Tato funkce umo� � uje vypnutí klimatiza� ní jednotky v p�edem stanoveném � ase. 
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  Programování:týdenní rezervace jednotky 
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Stiskn� te  tla� ítko pro 
vstup do rezerva� ního re�imu. 
 

Opakujte stisk  tla� ítka pro 
vstup do týdenního rezerva� ního 
re�imu. 

(Zobrazí se ikona) 

Stiskn� te tla� ítka pro po�adovaný 
� as  a p�ejd� te k následujícímu nastavení 
re�imu  

Nastavení zapnuto/vypnuto rezervace dnu 
v týdnu. 

Stiskn� te tla� ítko pro ukon� ení nastavení. 

 

Tato funkce týdenní rezervace je aktivována po nastavení aktuálního � asu. 
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  Programování:rezervace b � hem období volna 
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Stiskn� te  tla� ítko pro vstup do 
rezerva� ního nastavení. 
 

Opakujte stisk  tla� ítka pro 
vstup do rezerva� ního re�imu 
volna. 

(Zobrazí se ikona) 

Stiskn� te  tla� ítka pro nastavení  
Re�imu volna. 

Stiskn� te tla� ítka pro 
nastavení ,nebo zrušení dne. 

(na displeji je zobrazena 
HOLIDAY ikona)  

Nastavení období volna od 

pond� lí do ned� le , 
zobrazí se na displeji LCD. 

Po nastavení stiskn� te tla� ítko pro 
výstup. 
V opa� ném p�ípad�  se celý proces 
automaticky ukon� í po 10 
sekundách. 
 

Mo�nost nastavení vypnutí klimatiza � ní 
jednotky b� hem období volna. 
 
P�íklad:9:00,10:00,13:00) 

Tato funkce umo�ní vypnutí klimatiza � ní jednotky v p�edem stanovených dnech.  
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Programování:modul pro � ízení ventilace 
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Stiskn� te tla� ítko ventilace pro 
zapnutí/vypnutí jednotky. 
 

P�íslušenství jednotky-modul ventilace 
 

Drátový dálkový ovlada�  
 

Na displeji se zobrazí ikona „Ventilace“, 
jestli�e je provozní re�im aktivován. 
 

Spušt� ní re�imu vent ilace Vypnutí re�imu ventilace  

Na displeji zmizí ikona „Ventilace“, jestli�e je 
provozní re�im ukon � en. 
 

Pe� liv�  prostudujte instala� ní p� íru� ku a 
funk� ní nastavení pro instalaci ventilátoru 
k klimatiza� ní jednotce. 
 
V p�ípad� , �e ventilátor není k klimatiza � ní 
jednotce instalován, nebude dostupná výše 
popsaná funkce. 
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  Nouzový provoz 

 
 

 Funkce automatického restartu 
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Údr�ba a obsluha 
Vnit � ní jednotka 
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Kdy� nebudete klimatiza � ní jednotku delší dobu pou�ívat 

 
 
U�ite � né tipy 
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Ukon � ení �ivotnosti za � ízení 
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Po prostudování této p� íru� ky ji uschovejte na lehce p� ístupném míst�  ,aby byla v p� ípad�  pot� eby voln�  dostupná pro další pou�ití.                                   

 
 


